Label Data
Instrucciones Para Cambiar Numerabibn |
A 001 O 01 L

POSICION 10's

POSICION DE UNIDAD

PERI%&& DE CAMBIO

PALANCA DE AVANCE

POSICION REPETIDORA

. POSICION DUPLICADORA

~ POSICION CONSECUTIVA

1. COLOCAR LA RUEDA DE UNIDAD EN EL #1 DANDOLE VUELTA A LA PERILLA (FIG #38) A
'FAVOR DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ HASTA QUE APAREZCA UN PEQUENO #1, EN LA
VENTANILLA IMPRESORA. S - o -

5 CHEQUEAR EL AJUSTE ANTERIOR TRATANDO DE DARLE VUELTA A LA PERILLA (FIG #38) A
FAVOR DE LAS MANECILLA DEL RELOJ HASTA EL # 0. SI LA RUEDA NO DA VUELTAAL#0
UD. PUEDE CONTINUAR, PERO S| DA VUELTAS TIENE QUE REPETIR EL PROCEDIMIENTO

#1 HASTA QUE AL CHEQUEARLO NO PUEDA VOLVERLO AL #0. ,
3. HALE LA PERILLA (FIG #38) HACIA AFUERA A LA POSICION 100 Y MUEVALA A FAVOR DE
 LAS MANECILLAS DEL RELOJ HASTA QUE APAREZCA UN PEQUENO # 1 EN LA VENTANILLA

IMPRESORA. '

4. EMPUJE LA PER!LLA (FIG #38) HACIA ADENTRO UNA MUESCA A LA POSICION #10 Y

MUEVALO EN CONTRA DE LA MANECILLAS DEL RELOJ HASTA QUE EL # 0 APAREZCAEN
LA VENTANA IMPRESORA. E - : . .

5. EMPUJE LA PERILLA (FIG #38) HACIA LA DERECHA TODO LO QUE SE PUEDA. YALA
ETIQUETEADORA ESTA LISTA PARA ENUMERAR, 4 |
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Label Data

MANTENIMIENTO
INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR RODILLOS DE TINTA

HALE EL PLATO PROTECTOR (FIG #10) HACIA AFUERA.

SOSTENGA EL SUJETADOR DEL RODILLO DE TINTA ENTRE SUS DEDOS.

INSERTE LA LLAVE ESPECIAL QUE VIENE CON LA MAQUINA CON LA AGARRADERA HACIA
ABAJO.

EMPUJE LA LLAVE HACIA DENTRO PARA REMOVER EL RODILLO DE TINTA

COLOQUE EL RODILLO DE TINTA NUEVO. '

PONGA LAS PUNTAS DEL RODILLO DE TINTA EN LAS RANURAS (FIG #13).

SAQUE LA LLAVE ESPECIAL.

EMPUJE EL PLATO PROTECTOR (FIG #10) A SU POSICION ORIGINAL.

W

o~ h

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR ETIQUETEADORAS

LAS ETIQUETEADORAS DEBERAN SER LIMPIADAS SEMANALMENTE. LOS ADHESIVOS DE LOS
TICKETS SE VAN ACUMULANDO EN TODAS LAS PIEZAS QUE ESTAN EN CONTACTO CON LOS
TICKETS. POR ESA RAZON LAS SIGUIENTES PIEZAS DEBERAN DE SER LIMPIADAS.

#15 FRENO DE TENSION

#03 BASE ESTOS NUMEROS PUEDEN SER
#17 RODILLO DE AVANCE IDENTIFICADOS EN NUESTRO
#14 CUBRE RODILLO DIAGRAMA ADJUNTO

#04 RODILLO DE AJUSTE
#09 RODILLO APLICADOR
#05 GUIADOR

NO SOLO EL ADHESIVO SE LES PEGA A LAS ARRIBA MENCIONADAS PIEZAS TAMBIEN POLVO,
PARTICULAS DE HILO, ETC, QUE HARAN QUE LA MAQUINA NO FUNCIONE BIEN, ADEMAS DE
HACER EL TRABAJO MUCHO MAS LENTO.

RECOMENDAMOS UN LIMPIADOR LLAMADO VARSOL, PERO SOLO PARA PASARLE CON UN
CEPILLO IMPREGNADO EN EL LIMPIADOR, NUNCA SUMERGIR LA MAQUINA EN EL LIMPIADOR.

PARA PODER LIMPIAR EL RODILLO DE AVANCE (FIG #17), APRIETE Y LEVANTE EL CUBRE
RODILLO (FIG #14) Y LEVANTE EL RODILLO DE AVANCE (FIG #17), PROCEDA A LIMPIAR EL
RODILLO CON UN CEPILLO SUAVE.

LA CABEZA IMPRESORA DEBERAN DE SER REMOVIDA PARA PODER LIMPIAR LAS BANDAS
IMPRESORAS. PRIMERO REMUEVA LOS DOS TORNILLOS QUE SOSTIENEN LA CAJA
IMPRESORA (FIG #26), EMPUJE LA CABEZA IMPRESORA HACIA DELANTE, ENTONCES HALE
HACIA ARRIBA, SALDRA FACILMENTE, LIMPIE LAS BANDAS CON UN CEPILLO SUAVE. NO
LIMPIE LA CABEZA IMPRESORA CON AIRE.

LA MAQUINA NO NECESITA DESARMARSE PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

IMPORTANTE: NUNCA RECARGUE LOS RODILLOS DE TINTA. VOTE LOS RODILLOS DE TINTAS
USADOS, Y REEMPLACELOS CON RODILLOS DE TINTAS GENUINOS DO7.

o
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‘Label Data
| HOJA DE MANTENIMIENTO |
: PARA TIQUETEADORA

AJUSTE DEL FRENO

1. ABRA LA TAPA SUPERIOR (FIG #16B) TANTO COMO SEA POSIBLE.

2. INSERTE UN DESTORNILLADOR ATRAVES DEL HOYO EN LA TAPA INFERIOR (#16A) HASTA
- ALCANZAR UN TORNILLO DE BRONZE (FIG #23). o

3. DANDOLE VUELTAS A ESE TORNILLO SE AJUSTARA EL FRENO, EN CONTRA LAS
MANECILLAS DEL RELOJ LO APRETARA, Y EN FAVOR LO AFLOJARA.

4. ESTE AJUSTE SOLO SERA NECESARIO S| ETIQUETAS DE COLOR O DIFERENTES TIPOS DE
ADHESIVOS SON USADOS

5. COMO CHEQUEO USE SU DEDO INDICE Y EMPUJE LA ETIQUETA CONTRA LA BASE Y
TRATE DE MOVERLA PARA ABAJO, DEBERA SER DIFICULTOSO MOVERLA.

PARA CENTRAR LA IMPRESORA

1. AFLOJE EL TORNILLO (FIG #25) QUE ES EL. QUE SOSTIENE EL PLATO DE AJUSTE'(F,IG #12)

2. MUEVA EL PLATO DE AJUSTE (FIG #12) HACIA EL FRENTE S! DESEA MOVER LA
IMPRESORA HACIA ARRIBA.

3. MUEVA EL PLATO DE AJUSTE (FIG# 12) HACIA DETRAS SI DESEA MOVER LA IMPRESORA
- PARA ABAJO.

4. SIEMPRE DEBERA PROBAR 8! LA IMPRESION ESTA EN EL CENTRO DESPUES QUE HAYA
HECHO UN AJUSTE.
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