MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

PLK-G5050-10050

)) Maquina de coser de area grande
controlada electrénicamente. Gancho
oscilante grande, motor directo y
prénsatelas ajustable electronicamente.
Método de alimentacion continua o
intermitente.

Area de costura (5050) 500x500mm
Area de costura (10050) 1000x500mm




pLR-65050-10050

Esta maquina utiliza memoria interna asi como USB para guardar los disefios de costura, con una velocidad
de procesamiento rapido. Incluye un panel tactil para la creacion de disefios y el ajuste de parametros por
ejemplo controlar la altura del prénsatelas en posiciones especificas de la costura. Las PLK serie G tienen
control con retroalimentacion digital con el cual se mejora la calidad de la costura asi como la disminucion de
ruido y la vibracion. Para una mejor fuerza de penetracién en materiales dificiles cuenta con un motor directo

de 750 watts.

] Especificaciones

MODEL PLK-G5050-10050

Tipo de puntada

Puntada de candado de una aguja

Area de costura (5050)

(X) 500mm x (Y) 500mm

Area de costura (10050)

(X) 1000mm x (Y) 500mm

Velocidad

2000 rpm (depende de la aplicacion)

Tipo de alimentacion

Intermitente o continua

Tamarnio de Puntada

0.1~20.0mm (resolucién min. 0.1mm)

Memoria para disefios

Memoria interna y USB

Puntadas Maximas

20,000 puntadas por diserio

Numero de Disefios

900 disefios (Memoria interna)

Aumento / Reduccién

10~200% para ejes Xy Y

Prensatelas

Controlado por motor de pasos

Gancho Tipo oscilante tamafio grande
Aguja 135 x 17 Numero #18

Altura de la mordaza Max. 30mm

Altura del Prensatelas Max. 15mm

Panel de operacién

Pantalla Tactil (PLK-G-PAL)

Motor principal

Motor Directo de 750 Watts

Alimentacion

220 volt (Trifasico o monofésico)

Abrazadera (Sin abrazadera)

Sistema de cambio de bastidor OPCIONAL

Peso total Neto

5050 (470 kg) 10050 (500 kg)

] Aplicaciones

Asientos y bolsas de aire de automoviles,
Asientos de aviones, equipo y cinturones
tacticos Entre otras aplicaciones.




